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AMBIENTADOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES PINO ARRIXACA

[ SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la neeyde la sociedad o la empresa. |

1.1. Identificador del producto:

Ambientador y neutralizador de olores pino Arrixgcéd. producto: formato 300 ml 40222, formato
400 ml 40202)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustanaade la mezcla y usos desaconsejados:
Ambientador en aerosol de uso doméstico, desa@mltsppra otro uso que no sea el indicado.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos degseidad:

AROM S.A.

Carretera Molina a Fortuna, Km2

30500 Molina de Segura - MURCIA

Espafia

Tel.: 968 643 100 Fax: 968 645 520 968 389 626

http://www.arom.es e-mail.arom@arom.es

1.4. Teléfono de emergencia:

91.562.04.20: Servicio de informacion del Instithacional de Toxicologia y Ciencias Forenses (INTCF

[ SECCION 2: Identificacion de los peligros |

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento (CE) 1272/2008

Aerosol inflamable

2.2. Elementos de la Etiqueta

Conforme al Reglamento (CE) 1272/2008, el prodhetde ser etiquetado como:

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicacién de peligro:

H222: Aerosol extremadamente inflamable

H229: Recipiente a presion: puede reventar si lgenta
Consejos de prudencia (P):

General:

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios
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Prevencion:
P210 Mantener alejado del calor, de superficieemtas, de chispas, de llamas abiertas y de cealqui
otra fuente de igniciéon. No fumar
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u ateate de ignicion
P251 No perforar ni quemar, incluso después desu u
Almacenamiento:
P410+ P412 Proteger de la luz solar. No exponeagemperatura superior a 50° C/ 122 °F
2.3. Otros Peligros
Valoracion PBT / mPmB:
Segun el Anexo XllII del Reglamento (UE) 453/201@ quodifica el reglamento (CE) N° 1907/2006
relativo al registro, la evaluacion, la autorizaciola restriccion de las sustancias y preparados
guimicos (REACH): La mezcla no contiene ningundasa que cumpla con el criterio PBT
(persistente/bioacumulable/téxica) ni con el ciitenPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

[ SECCION 3: Composicién / informacién sobre los congntes

3.1. SustanciaNo aplicable. Este producto esta regulado comangecla
3.2. Composicion / Informacién acerca de las susteias peligrosas:

Sl Clasificaciéon segun
0 0,
Nombre quimico EggAlétlrj) N° CAS EINECS/CE % wiw Reglamento 1272/2008
Hidrocarburos ricos corNo aplica segin68512-91-4 270-990-9 75-90 Flam. Gas 1
Csa destilados delapartado 7 del Press.Gas
petroleo; Gases dehnexo V  del H220
Petréleo Reglamento

(1-3 butadieno < 0.1%Y 1907/2006

Etanol® 01-2119457610- 64-17-5 200-578-6 5-10  Lig. Inflamable, cat.2
43-0099 H225

En caso que se mencionen sustancias peligrosas, ssccion 16 figura la indicacién detallada de sémbolos de
peligrosidad
W suystancia a la que se le aplica un limite de egfgosen el lugar de trabajo

3.2.1 Informacion acerca de las sustancias a las que seliaan limites de exposicion
comunitarios en el lugar de trabajo
Véase seccion 8

[ SECCION 4: Primeros auxilios |

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Informacion general:

En caso de malestar acudir a un médico

4.1.1. Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua duranteeabs, quince minutos y los parpados bien
abiertos. No olvide retirar las lentillas. En ca#® que la irritacion persista, procurese asistencia
médica.

4.1.2.Contacto con la piel

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con alambel agua.

4.1.3 Ingestion

Lavar la boca. No provocar nunca el vémito a viesrinconscientes o mareadas.
4.1.4. Inhalacion

Reposo, respirar aire fresco.
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4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retados

No se conocen sintomas ni efectos derivados deplaseion.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de losatamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Ninguna otra informacién disponible.

[ SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios. |

5.1. Medios de extincion apropiados

Espumas, polvo quimico o GQ después echar agua para impedir que se vuelvadugir la
ignicion.

5.2. Peligros especificos derivados de la mezcla

5.2.1. Peligros extraordinarios de fuego/explosionEl aerosol puede explotar debido a la presion
interna que alcanza cuando se expone a temperatipasores a 50°C.

Los recipientes susceptibles de estallar puedenps®rectados con fuerza durante un incendio.
Mantener frios los recipientes, regandolos con pglzerizada.

5.2.2. Peligros de descomposicion térmicda descomposicion térmica y la combustion pueden
desprender monoxido de carbono, diéxido de carlyootros vapores toxicos. No verter las aguas
quimicamente contaminadas en el suelo, aguas gitkEsa

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha canincendios

Usar equipo de proteccion personal completo cantrendios y equipo de respiracién auténomo.
Comprobar que el respirador utilizado es certificagrobado o equipo equivalente. Eliminar los
restos del incendio y agua de extincién contamimesipetando las legislaciones locales vigentes.

[ SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental |

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccipprocedimientos de emergencia

Supresion de los focos de ignicién, proporcionautilecion y extraccion de aire suficientes.

Lentes antisalpicaduras. Evitar el contacto conofos y con la piel. Ropa de protecciéon completa.
Botas. Guantes.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguasrfiajages o subterraneas y la contaminacion dellosue
conteniendo el derrame con materiales adecuados.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Para pequefas cantidades: Absorber el derrame atariates absorbentes adecuados para productos
quimicos.

Para grandes cantidades: Utilicese equipo mecéricoanipulacion.

Eliminar el material recogido de forma reglamertari

6.4. Referencias a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exp@siproteccion personal y consideraciones para la
eliminacion, se pueden encontrar en las secciopek33

[ SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento |

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Preparado de uso doméstico, no requiere manipuolasigecial.

En la manipulacién laboral, manejar de acuerdolasrbuenas practicas y normas para la correcta
fabricacion e higiene industrial con la ventilacadtecuada.

Fecha emision: Noviembre 2012 Rev.02
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Medidas de higiene:

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Camigaismediatamente las prendas empapadas,
contaminadas. Lavar la suciedad de la piel com ajwndante y jab6n, proteger la piel. Mantener
alejado de fuentes de ignicion. No comer, bebeumalr durante su utilizacion. No respirar los
aerosoles.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluisl@osibles incompatibilidades

Locales adecuados para el almacenamiento de aesospolfuncion de las cantidades a almacenar
(Instruccion técnica complementaria MIE-APQ1, deDR379/2001 y posteriores modificaciones).
Protéjase de la luz solar. Mantener alejado detésede ignicion. Evitese exponerlo temperaturas
superiores a 50° C Almacenar en lugar seco, frgsatecuadamente aireado. Mantener el envase bien
cerrado y alejado de los nifios. Tiempo maximo d@eenamiento: 6 meses.

7.3. Usos especificos finales

Uso doméstico

[ SECCION 8: Controles de la exposicién/proteccidtividual

No se necesitan requerimientos especiales bajaaionés de uso normales.
Sélo relevantes para usos profesionales / industhis

8.1. Parametros de control:

8.1.1. Componentes con valores limites controlables el lugar de trabajo:
Nombre guimico Valor limite Ambiental NOTAS FRASES H

Butano VLA-ED (INSHT), TLV-TWA(ACGIH): 1000 ppm
N°CAS: 68512-94 REL (NIOSH): TWA 800 ppm
MAK: 1000 ppm

Propano VLA—ED (INSHT), TLV=TWA(ACGIH): 1000 ppm
N°CAS: 68512-94 REL (NIOSH): TWA 1000 ppm
PEL (OSHA): TWA 1000 ppm
MAK: 1000 ppm
IDLH (nivel inmediatamente peligroso para la salud
y la vida): 2100 ppm

Etanol VLA—ED (INSHT):1000 ppm / 191éng/n? s 225
N°CAS:64-17-5

8.2. Controles de la exposicion:

Medidas técnicas: AseguUrese la ventilacion exhaasti otros controles de la ingenieria que
mantengan las concentraciones del aire de vapaedebajo del limite de exposiciéon laboral

correspondiente.

Medidas higiénicas: Lavese las manos después dejandos productos y antes de comer, fumar,
utilizar los lavabos y al final del dia.

8.2.1.1. Proteccién vias respiratorias:

No se requiere equipo proteccion especifico aurigue que evitar respirar directamente sobre el
producto y procurar una adecuada ventilacion dea donde se manipula la mezcla.

8.2.1.2. Proteccion de las manos:

Guantes de proteccion adecuados resistentes acpsedquimicos (EN 374) y también para un
contacto directo y a largo plazo (recomendaciodicen de proteccion 6; correspondiente a > 480
minutos de tiempo de permeabilidad segin EN 3%#)ep de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de
cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mrehtre otros.

Indicaciones adicionales: Los datos son los redodtade nuestros ensayos, bibliografia e
informaciones sobre los fabricantes de guante®rg e datos analogos de sustancias similares.
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Hay que considerar, que en la practica el tiempouste diario de unos guantes de proteccion
resistentes a los productos quimicos es claraniefietéor, debido a muchos factores influyentes (por
ej. la temperatura), que el tiempo determinaddgmensayos de permeabilidad.

8.2.1.3. Proteccion de los ojos

Gafas protectoras con proteccion lateral (gafaswomtura) (EN 166)

8.2.1.4. Proteccion corporal

Prendas protectoras para productos quimicos. Qvdessindicaciones del fabricante.

8.2.1.5. Medidas generales de proteccion e higiene

Manipular de acuerdo con las normas de seguridadgraductos quimicos.

8.2.2. Controles de la exposicion del medio ambient

Eliminacion de los envases en los contenedores illoraespecificos para tal fin. Evitar que el
producto se vierta en los desagies y alcantarillado

[ SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas |

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimisabasicas de la mezcla completa
a) Aspecto: Aerosol

b) Olor (del concentrado): Intenso a pino

¢) Umbral olfativo

d) pH: No aplicable, ya que se trata de un aerosol
e) Punto de fusién/punto de
congelacion: No tiene relevancia para la seguridad del producto

f) Punto de ebullicién:

g) Punto de inflamacion:

h) Tasa de evaporacion:

i) Inflamabilidad:

j) Limites superior/inferior de
inflamabilidad o de explosividad: ~ No se dispone de informacion

k) Presion de vapor: 2,2 — 4 atm (25°c)

I) Densidad de vapor: No se dispone de informacion

m) Densidad (20 °C): No tiene relevancia para la seguridad del producto
n) Solubilidades: No se dispone de informacion

0) Coeficiente de reparto n-octanol-

agua: No se dispone de informacion

p) Temperatura de autoinflamacién No se dispone de informacion

g) Temperatura de descomposicién No se dispone de informacion

r) Viscosidad: Fungilab Smart No aplicable, ya que se trata de un aerosol

Series; Husillo: L2; 30 rpm

s) Propiedades explosivas: Si se somete a temperatura superior a 50 °C

t) Propiedades comburentes: No presenta componentes comburentes

9.2 Informacion adicional No aplicable

No se dispone de informacion

Extremadamente inflamable

No tiene relevancia para la seguridad del producto
Extremadamente inflamable

[ SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad:

No es de esperar ningun efecto corrosivo del metal.

10.2 Estabilidad quimica:

Estable bajo condiciones normales de presion y ¢emtyra y las recomendadas de manipulacion y
uso.
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Ninguna reaccion peligrosa, si se tienen en cormiin las normas/indicaciones sobre
almacenamiento y manipulacion.

10.4 Condiciones a evitar:

Consérvese lejos de fuentes de ignicién y fuentealor. Evitar la luz del sol directa y altas
temperaturas, chispas, llamas y electricidad estéfvitese los golpes a los envases.

10.5 Materiales incompatibles:

Evitar el contacto con el agua; una exposiciongmgada puede provocar oxidacion de los envases y
salida del producto al exterior.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Oxidos de carbono (CO, GDAlgunos 6xidos metalicos.

[ SECCION 11: Informacién toxicolégica |

Informacion general
El producto es un preparado en el sentido de lalaeign de productos quimicos. La clasificacion se
ha llevado a cabo en base a los datos toxicologicab porcentaje en peso de los componentes
individuales en el preparado.
No hay datos de experimentos en animales.
Si se maneja correctamente y se usa segun loadigp nuestros conocimientos indican que no cabe
esperar ningun efecto perjudicial del product@mparsalud. Para prevenir todo riesgo potenciabka |
individuos sensibles, o procedente de una sinengigevisible, se recomienda que esta mezcla se
considere y manipule en consecuencia con todgsdasuciones posibles.
A la vista de los datos disponibles, no se cumfgsrtriterios de clasificacion. Se detallan datiss
las sustancias contenidas en la mezcla.
11.1. Toxicidad aguda:
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan®l°CAS: 68512-91-4)
Vias de entradata inhalacion es la ruta mas frecuente de exposi@@ntacto con la piel y ojos
por el gas licuado. La aspiracion y la ingestidaraperatura y presion ambiente no son posibles, ya
que el producto es un gas.
Efectos agudos y cronicoEl producto es un gas asfixiante simple, debiddeaiplazamiento de
oxigeno del aire. Puede causar efectos adverselsseiema nervioso central.
Inhalacion:CL50 (rata): > 20 mg/I
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
Oral: LD50 (rata) =6200 mg/kg
Cuténea: LD (conejo) > 2000 mg/kg
Inhalacién: LC (rata) > 800 mg/l /4 h
11.2. Irritacion de la piel conejo:
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
Irritacion primaria de la piel: Leve (valor de lélografia)
1.3. Irritacion de los ojos conejo
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
Las salpicaduras en los ojos puede provocar iibitaccular leve (valor de la bibliografia)
El producto no se clasifica ni se etiqueta como iitante para los ojos
11.4. Corrosividad:
No corrosivo.
11.5. Sensibilizacion cutanea
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
No sensibilizante (valor de la bibliografia)
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11.6. Toxicidad por dosis sucesivas:

Sustancias peligrosas: EtanaiNe CAS: 64-17-5)
Por ingestion crénica: el alcoholismo esta carazdo por problemas de comportamiento, de
memoria, digestivos, y cardiovasculares. En ambidet trabajo hay riesgo elevado de accidentes
debido a problemas de concentracién y posiblesaict®nes con los efectos téxicos de otros
productos.
Por inhalacién prolongada o repetida: Irritacion@®ojos, del tracto digestivo, dolores de cabeza,
fatiga, disminucién de la concentracion e incornszia
El contacto repetido o prolongado puede productagion.

11.7. Carcinogenicidad:

Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan@l°CAS: 68512-91-4)
No presenta

Sustancias peligrosas: EtangiN°e CAS: 64-17-5)
No hay datos

11.8. Mutagenicidad:

Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan®°CAS: 68512-91-4)
No hay datos

Sustancias peligrosas: EtanqiN° CAS: 64-17-5)
No hay datos

11.9. Toxicidad para la reproduccion:
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan@l°CAS: 68512-91-4)
No existen evidencias de toxicidad para la reproidmcen mamiferos
Sustancias peligrosas: EtangiN°e CAS: 64-17-5)
No hay datos

[ SECCION 12: Informacién ecolégica |

Detalles generales de la ecologia
Este producto no provoca efectos perjudiciales mhranedio ambiente si se usa tal como esta
indicado.
12.1. Toxicidad:
Esta mezcla no ha sido sometida tal cual a pruebatoxicoldgicas. En vista de la dificultad de
utilizar técnicas comunes de evaluacién ecotoxgiopara predecir el impacto de las diferentes via
de entrada dentro de los sectores vulnerables abslistema, esta mezcla debe ser considerada y
manipulada en consecuencia con todas las precasqumsibles.
A la vista de los datos disponibles, no se cumigsreriterios de clasificacion.
Se detallan datos sobre las sustancias contenmdaseezcla:
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan@°CAS: 68512-91-4)
Debido a su elevada volatilidad y baja solubilidad GLP no presentan riesgos de contaminacion
acuatica o terrestre. El propano, butano e isobusam contaminantes atmosféricos corrientes de
zonas urbanas; proceden fundamentalmente de laustidi de coches.
Sustancias peligrosas: EtangiN°e CAS: 64-17-5)
Para peces: CL50 Leponis macrochinus= 9@/l 96 horas
CL50 Trucha arcoiris= 19®/l 96 horas
Para dafnia: CL50 Daphnia pulex= 2dg /I; 48 horas
Para la algas:CL50 Acrosiphonia sonderi=10000 - 250@§1; 1-2 horas
12.2. Persistencia y degradabilidad
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan@l°CAS: 68512-91-4)
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Liberado al medio ambiente los GLP sufren una sdegvaporacion. El producto es biodegradable en
el suelo especialmente bajo las condiciones denatdcion. La vida media de la evaporacion del
compuesto de aguas continentales se ha estima@®de (rios) a 3.0 dias (lagos). A temperatura
ambiente los GLP estan en fase gaseosa en la atmosfonde son degradados por reacciones
guimicas: con una vida media de 6.9 dias.
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
Facilmente biodegradable
12.3 Potencial de Bioacumulacion
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan®l°’CAS: 68512-91-4)
No presenta problemas de bioacumulacion ni de éncié en la cadena tréfica alimenticia. El
producto tiene un factor de bioconcentracion (FBSjimado de 74 lo que indica que la
bioconcentracién en organismos acuaticos es minima.
Sustancias peligrosas: EtanolN° CAS: 64-17-5)
No bioacumulable ya que esta sustancia es faciemesobluble en agua, y el log Kow es negativo.
12.4. Movilidad en el suelo
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan®l°CAS: 68512-91-4)
El producto tiene un log & de 2,76
Sustancias peligrosas: EtanolN° CAS: 64-17-5)
En agua se disuelve rapidamente
En el aire se volatiliza rapidamente
12.5. Resultado de la valoracion PBT y mPmB
Segun el Anexo XIV del Reglamento(CE) N° 1907/20@&tivo al registro, la evaluacion, la
autorizacién y la restriccion de las sustanciasrgparados quimicos (REACH: El producto no
contiene ninguna sustancia que cumpla con el icriBRBT (persistente/bioacumulable/téxica) ni con el
crieterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).
12.6. Otros efectos adversos
Sustancias peligrosas: Isobutano/ Propano/ Butan®l°CAS: 68512-91-4)
Efecto sobre el medio ambiente: debido a su elevadiilidad y baja solubilidad, los GLP no
presentan riesgos de contaminacién acuatica ostereEl butano, propano e isobutano son
contaminantes atmosféricos corrientes de zonasnasbaproceden fundamentalmente de la
combustion de coches.
Sustancias peligrosas: EtanaiN° CAS: 64-17-5)
Evitar filtraciones en aguas subterraneas, agupsrfitiales o en alcantarillados. Una minima
cantidad vertida en el subsuelo ya representa ligrgpen el agua potable.

[ SECCION 13: Consideraciones relativas a la elimimac |

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuacion del producto:

Eliminese segln las disposiciones locales y nalgengue correspondan. No debe verterse en el
desague, en el alcantarillado ni en el medio antien

Evacuacion del envase sucio:

Solamente debe depositarse para reciclar el emease, sin restos. No perforar ni quemar. Observar
la legislacion nacional y local

[ SECCION 14: Informacién relativa al transporte |

14.1 Numero ONU
1950
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naxies Unidas
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Aerosoles

14.3. Clase (s) de peligro para el transporte

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADNRDIG, IATA-DGR, al no estar clasificado
como téxico, con capacidad maxima de 1000 ml gaeriormidad con el R.D. 2549/1994.

14.4. Grupo de embalaje

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADNRPIG, IATA-DGR, por ir acondicionado en
embalajes exteriores de carton con un peso bruginmoéde 30 kg o bien, en bandejas retractiladas
con un peso bruto maximo de 20 Kg.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADNRDIG, IATA-DGR

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADNRIDIG, IATA-DGR. Exencién relativa al
trasporte de mercancias peligrosas embaladas gdacies limitadas

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il el Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC

No aplicable

[ SECCION 15: Informacién reglamentaria |

15.1. Reglamentaciény legislacién en materia de seguridad, salud y mesiambiente especificas
para la mezcla

En caso que otras informaciones regulatorias splcahles, que no estén aln mencionadas en otros

apartados de esta Ficha de Datos de Seguridamcestse encuentran en este subapartado.
Conforme al Reglamento (CE) N° 648/2004 del Parlami® Europeo y del Consejo sobre
detergentes y Real Decreto 770/1999 por el que gEweba la Reglamentacion técnico-sanitaria
para la elaboracion, circulacion y comercio de detgentes y limpiadores, el producto ha de ser
etiqguetado como:

No ingerir

En caso de accidente consultar al Servicio Médtnftbrmacion Toxicoldgica, teléfono: 91 562 04
20.

Contiene:

El 30% o mas de hidrocarburos alifaticos.

Perfume, Benzyl Benzoate

Residuos PeligrososNo aplicable.

Ley de Aguas y Normativa sobre Vertidos de Sustares Peligrosas desde tierra al marDe
acuerdo con las Leyes y Regulaciones correspordi¢mtales y nacionales.

Accidentes Mayores (R.D-1254/99 y Directiva 96/82KE): Aplicable en funcién de las cantidades a
almacenar.

Limitacion en la comercializacién y uso de determiadas sustancias y preparados peligrosos
(Directiva 76/769/CEE):No aplicable.

Precursores de Drogas (Reglamento CE n° 273/2Q0#lo aplicable.

Convencién sobre armas quimicasNo aplicable.

Exportacion e Importacién de productos quimicos pégrosos (reglamento CE n° 304/2003No
aplicable.

Control de las exportaciones de productos y tecnaéa de doble uso (Reglamento 1334/200 y
modif.): No aplicable

15.2 Evaluacion de la Seguridad quimica

No se ha llevado a cabo

AMBIENTADOR Y NEUTRALIZADOR DE OLORES PINO ARRIXACA

[ SECCION 16: Otra informacién |

Identificacion del riesgo de los ingredientes{Completa el texto de las frasdsmencionadas en la
seccion n° 3).

H220 Gas extremadamente inflamable
H 225 Liquido y vapores muy inflamables

Esta informacién que se suministra solamente seaapleste producto y no es necesariamente valida
si se aplica a otros productos. Esta informaciétoe®cta y completa, a nuestro conocimiento, lysse
recopilado en base a los ultimos conocimientosodifles y a las leyes vigentes en la U.E. y
nacionales, sobre clasificacion, envasado y etigicetie mezclas peligrosas.

Es responsabilidad del usuario evaluar si la infmidn de esta ficha de datos de seguridad satisface
los requerimientos para una aplicacion especifisinth a la indicada. La informacién contenida en
esta ficha de datos de seguridad soélo significa desgripcion de las exigencias de seguridad del
producto y no hay que considerarla como garant&uderopiedades.
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